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HOLLROM  IMPEX srl este distribuitorul in Romania al produselor grupului Sefar, recunoscut pe plan mondial 

ca unul din marii producatori de tesaturi pentru serigrafie si tesaturi filtrante. In anul 1830, Pierre Antoine Dufour a creat 

bazele prezentei companii Sefar.  

In anul 1907 Dufour si inca cinci companii (toate afaceri de familie) s-au decis sa isi uneasca fortele sub 

denumirea de Schweizerische Seidengazefabrik AG. Sediul companiei se afla in localitatea Thal (la aproximativ 100 km de 

Zürich). Sefar are 21 de filiale si reprezentante in peste 75 de tari, grupul avand o cifra anuala de afaceri de peste 360 

milioane Franci Elvetieni si peste 2.100 de angajati. 

Sefar ofera si asigura clientilor sai nu doar competenta, siguranta si calitatea produselor, dar si solutii inovatoare si 

economice. Garantia calitatii produselor sale este atestata de certificatul de calitate ISO 9001:2000. 

Grupul Sefar produce o gama larga de tesaturi filtrante. Aceste tipuri de tesaturi se folosesc in industria de morarit 

si panificatie, industria alimentara, chimica, farmaceutica si tehnica medicala, industria miniera, industria metalurgica, 

industria electronica, industria aeronautica, industria materialelor de constructii,  protectia mediului, tratarea apelor potabile 

si industriale, accesorii pentru uz casnic. 

In prezent, SEFAR NYTAL
®

, este marca inregistrata pentru toate produsele pe care Sefar le fabrica si vinde in 

industria de morarit si in industria alimentara. Produsele Sefar sunt disponibile ca articole personalizate in conformitate cu 

cerintele clientului sau medie filtranta bruta (la rol) pentru toate morile. Suntem in masura sa oferim morarilor posibilitatea 

de a achizitiona toate produsele necesare proceselor de cernere, de sortare, pentru eliminarea prafului, precum si filtre 

maneca de legatura, produse pentru curatarea sitei, echipamente de intindere, dintr-o singura sursa. 

 

GAMA DE PRODUSE 

 

SEFAR NYTAL
®

 PA – pentru Plansifter 
 

Sitele plane sunt unele dintre cele mai importante elemente din industria de morarit. 

Tesaturile SEFAR NYTAL
®
 ofera urmatoarele avantaje: 

- debit mare; 

- randament ridicat; 

- durata lunga de viata; 

- fiabilitate inalta; 

- o gamă largă de produse. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rame plane cernere 

Structura tesaturii 

SEFAR NYTAL® PA-GG 

SEFAR NYTALR® PA-XXX 

SEFAR NYTALR® PA-MF 

Structura tesaturii 

SEFAR NYTAL® PA-MILLING 
Structura tesaturii 

SEFAR NYTAL® PA-SCHLINGER 
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SEFAR NYTAL
®

 Metal Mesh (Sita Metalica) – pentru Plansifter 
 

Sitele metalice sunt utilizate ca site primare in unitatile de cernere sau pentru produsele abrazive, cum ar fi 

porumbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEFAR NYTAL
®

 PET – pentru purificaroare 
 

Purificatoarele sunt utilizate in principal pentru faina cu continut redus de 

cenusa si pentru producerea grisului curat. SEFAR recomanda utilizarea tesaturii 

SEFAR NYTAL
®
 PET-GG (poliester).  

Avantajele tesaturii SEFAR NYTAL
®
 PET-GG: 

- nu absoarbe umiditatea; 

- permite tensiune ridicata de intindere; 

- durata lunga de viata; 

- o buna stabilitate dimensionala; 

- disponibila ca medie filtranta bruta (la rol); 

- disponibila ca produs dedicat, personalizat in functie de 

echipament. 
                                                                                                                        

 

SEFAR NYTAL
®

 PET – pentru purificatoarele Bühler MQRF 

 
Huse fabricate special pentru montarea pe rame dedicate purificatoarelor Bühler MQRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEFAR NYTAL
®

 PA-HD – SEFAR NITEX
®

  - pentru site centrifugale (turbo sau vibro) 
 

Sitele centrifugale sunt utilizate, in general, la separarea produselor lipicioase. 

Tesaturile rezistente din gama SEFAR NYTAL
®
 PA-HD, completate cu gama SEFAR NITEX

®
 asigura: 

- performante bune; 

- durata lunga de viata; 

- rezistenta foarte buna a tesaturii; 

- o buna stabilitate dimensionala; 
- utilizarea unei cusaturi AR (intarita) sau sudate-HF (cu ultrasunete). 

 

Structura tesaturii 
SEFAR NYTAL® Metal Mesh 

Tesatura pentru purificator 

 lipita pe rama de baza 

Site tip husa, speciale pentru 

rame purificator Bühler 
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SEFAR TETEX
®

 MULTI - Filtre tip maneca de legatura 
 

Filtrele de tip maneca, fabricate de SEFAR, asigura o cuplare sigura si flexibila intre site si intrarile si iesirile 

plansifterelor, a purificatoarelor si a masinilor de curatare. 

Solutia de asamblare, special dezvoltata de SEFAR, asigura o fixare precisa pe gura de conectare. In acest scop, 

SEFAR a dezvoltat o banda elastica rezistenta la toate substantele chimice cunoscute, utilizate in prezent la fumigarea 

morilor. 

Deoarece banda elastica este stabila din punct de vedere termic, acest produs poate fi, de asemenea, utilizat in 

tratamentul termic pentru combaterea daunatorilor. Inelele de prindere sau prinderile cu fir nu mai sunt necesare. 

La cerere, filtrele de tip maneca pot fi fabricate din tesatura conforma cu utilizarea in industria alimentara SEFAR 

TETEX
®
 MULTI 03-430-205W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SEFAR TETEX® NF – Filtre sac pentru praf 
 

SEFAR produce filtre sac pentru praf si filtre sac confectionate din fetru de inalta calitate marca SEFAR TETEX
®
 

NF. 

Filtrele sunt disponibile in urmatoarele versiuni: 

- NFI = tesatura tip fetru din poliester, impermeabila (ulei si apa); 

- NFIA = tesatura tip fetru din poliester, impermeabila (ulei si apa) si antistatica; 

- tesatura tip fetru din PET cu greutate specifica de 350g/m
2
 pentru filtre cu presiune scazuta; 

- tesatura tip fetru din PET cu greutate specifica de 500g/m
2
 pentru filtre cu presiune ridicata. 

La cerere se pot fabrica filtre cu alte dimensiuni decat cele standard. 

 
  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sita centrifugala Sita turbo 

Asamblare filtre tip maneca Plansifter 

Carcasa filtru Filtru sac pentru praf Filtru sac pentru praf, deschiderea 
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ECHIPAMENTE 

  

SEFAR
®

 Pneumapp 2 – Sistem de intindere pneumatic 
 

SEFAR
®
 Pneumapp 2 este un sistem de intindere special dezvoltat, rezultat in urma combinarii experientei practice 

cu ingineria inteligenta. Dispozitivul dezvolta o putere pneumatica mai mare ce faciliteaza o mai buna intindere a tesaturii. 

 

Solutie modulara 
Cele trei dimensiuni de clesti (latimi) si unitatea de control ofera un sistem de intindere fiabil, ce poate fi utilizat 

pentru orice dimensiune de rama si tesatura. Conectorii pneumatici sunt realizati astfel incat reconfigurarea sistemului sa 

poata fi facuta cu usurinta. 

Avantajele sistemului de intindere SEFAR
®
 Pneumapp 2: 

- design robust si compact utilizand materiale de inalta calitate; 

- adaptabil pentru toate tipurile si marimile de rame; 

- intinde orice tip de tesatura, grosiera sau fina, din poliester, 

poliamida sau metalica; 

- barele de ghidare simplifica adaptarea pentru o noua marime de 

rama; 

- tesatura poate fi pozitionata cu acuratete; 

- acces usor in vederea aplicarii adezivului; 

- tensiune uniforma pe ambele directii; 

- siguranta in timpul intinderii: forta progresiva de intindere previne alunecarea tesaturii din clesti; 

- ofera o calitate inalta si asigura repetabilitatea realizarii sitelor. 

 

Exemple uzuale de sisteme de intindere in morarit 
Sistemul de intindere este bazat pe trei dimensiuni de clesti (630, 730 si 1000 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unitatea de control PN200 
Unitatea de control PN200 are o capacitate de tensionare de pana la 28 Newton, la presiunea aerului de aproximativ 

10 bari: aceasta permite o manipulare simpla, intr-un spatiu relativ restrans, iar sistemul modular se poate extinde de la 

intinderea unei marimi de rame la doua. In plus, doua unitati de control pot fi conectate in paralel pentru operarea lor la 

dublu. 

Furnizati-ne informatile cu privire la dimensiunile ramei (L × l × h), materialul ramei (lemn, aluminiu sau metal) si 

sistemul dorit (sistem pentru intinderea unei rame sau doua), iar noi va vom oferi cu placere cea mai buna solutie. 

 

SEFAR
®

 Tensocheck 100-R – Dispozitiv pentru masurarea tensiunii in sita 

 
SEFAR

®
 Tensocheck 100-R este un aparat electronic ce masoara tensiunea 

sitelor. 

Acest instrument de masura digital are o mare varietate de caracteristici practice: 

- Ecran digital 
Cifrele se regasesc pe un ecran mare si usor de citit. 

- Masurare precisa 
Masuratorile de peste 30 N/cm sunt afisate in pasi de 0,5 N/cm. 

Masuratorile sub 30 N/cm sunt afisate in pasi de 0,2 N/cm. 

- Plaja de masurare mare 
De la 3 la 50 N/cm. 

Distantier rame Distantier rame Rame din metal, aluminiu si lemn 
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- Reglare la zero 
Dispozitivul este livrat cu placa de reglare la zero. 

- Unitati de masura 
Posibilitatea de a opta intre N/cm si mm prin simpla apasare a unui buton. 

- Oprire automata 
Dupa trei minute de inactivitate, dispozitivul se opreste automat. 

 

SEFAR NYTAL
®

 Quicktal – Adeziv pentru fixarea sitei pe rama 

 
Sefar Quicktal este un adeziv mono-component cianoacrilat cu un accelerator disponibil separat. 

 

Instructiuni pentru aplicare: 

Pregatirea ramei 
Suprafata care vine in contact cu adezivul si tesatura trebuie prelucrata dupa 

cum urmeaza: 

- ramele din aluminiu si metal trebuie asperizate (cele mai bune 

rezultate sunt obtinute prin sablare, urmata de degresare cu 

acetona); 

- ramele din lemn trebuie asperizate (lemnul trebuie sa fie uscat si 

lipsit de praf); 

- resturile de adeziv de mici dimensiuni, nu trebuiesc indepartate 

daca suprafata ramei este neteda. 

Tensionarea tesaturii 
Dupa efectuarea tensionarii, pe tesatura trebuie asezate greutati astfel incat aceasta sa vina in contact cu rama. 

Atentionari 
Inainte de a folosi adezivul cititi fisa de securitate a produsului. 

Camera de lucru trebuie sa fie bine ventilata. 

Evitati contactul direct cu pielea sau ochii.  

Tesatura 
Tesatura trebuie sa acopere si sa vina in contact pe toata suprafata de fixare. 

Aplicati adezivul prin tesatura pana ce face contact cu suprafata ramei. O fasie 

subtire de adeziv este suficienta, chiar si in cazul ramelor late. 

Aplicati acceleratorul, sub forma de spray, la o distanta de 20-30 cm de suprafata 

ramei. Intervalele scurte de pulverizare sunt cele mai indicate. 

Asigurati-va ca tesatura face contact uniform cu rama, pe toata durata pulverizarii. 

Timpul de uscare al adezivului 
- 15-20 minute fara acceleratorul Quicktal; 

- 1 minut utilizand si acceleratorul Quicktal. 
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ACCESORII 

 

 

 

3111 SEFAR® Tensocheck 100-R 

6200 Cleste pentru intindere sita PN-630 mic 

6201 Cleste pentru intindere sita PN-730 mediu 

6202 Cleste pentru intindere sita PN-1000 mare 

6203 Unitate de control PN-200 

6204 Bara de ghidaj PN-10 pentru PN-630 si PN-730, 630 x 10 x 10 mm 

6205 Bara de ghidaj PN-11 pentru PN-1000, 880 x 10 x 10 mm 

6207 Masa de intindere mare din lemn SEFAR® Pneumapp 2 PN-220, (6/4 clesti) cu roti, dim. masa 1230 x 2000 
mm 

6208 Suport pentru rame din metal PN-63M pentru PN-630 (620 x 30 x H47 mm) 

6209 Suport pentru rame din metal PN-73M pentru PN-730 (720 x 30 x H47 mm) 

6210 Suport pentru rame din metal PN-100M pentru PN-1000 (990 x 30 x H47/53 mm) 

6211 Suport pentru rame din metal, parte evacuare PN-63MO pentru PN-630 (620 x 30 x H47/53 mm) 

6212 Suport pentru rame din metal, parte evacuare PN-73MO pentru PN-730 (990 x 30 x H47/53 mm) 

6213 Suport pentru rame din metal, parte evacuare PN-100MO pentru PN-1000 (990 x 30 x H47/53 mm) 

6214 Suport pentru rame din lemn PN-63W pentru PN-630 (620 x 30 x H40 mm) 

6215 Suport pentru rame din lemn PN-73W pentru PN-730 (720 x 30 x H40 mm) 

6216 Suport pentru rame din lemn PN-100W pentru PN-1000 (990 x 30 x H40mm) 
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6218 Distantier / suport rame PN-50 pentru toate tipurile de rame (190 x 103M x 94W mm) 

6219 Intinzator pentru tesaturi PN-15 pentru tesaturi ≤ 140 µ 

6220 Intinzator pentru tesaturi PN-20 pentru tesaturi ≤ 112 µ 

6222 Intinzator pentru tesaturi PN-14 pentru tesaturi ≤ 200 µ 

6223 Masa intindere SEFAR® Pneumapp PN-210 cu blat din plastic, dim. masa 1230 x 1230 mm 

6224 Masa intindere SEFAR® Pneumapp PN-230 cu blat din plastic (clesti 4 x 1000 mm), dim. 1500 x 1500 
mm 

8071 Greutate metalica 1 Kg 

8082 Suport rama din inox PN-73S pentru PN-730 (720x45xH45mm) 

8083 Distantier rama pentru purificatoare din PE HD 

1020 Tampon de curatare din bumbac,  linie rosie 

1021 Curatitor de plastic cu butoni din metal 

1022 Curatitor de plastic cu butoni din plastic  

1023 Tampon de curatare din bumbac,  linie verde, tip TR 

1024 Curatitor tava cu gaura circulara (transparent) 

1034 Curatitor tava cu gaura circulara, tip F (alb) 
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1031 Curatitor sita cu butoni de plastic si buton central metalic (standard) 

1032 Curatitor sita cu peri albi si buton metalic (standard) 

1033 Curatitor sita cu peri negri si buton metalic (standard) 

1036 Curatitor alb cubic, 14,3 mm 

1037 Bila alba din poliuretan, 30 mm 

1039 Curatitor alb cubic, 15,9 mm (5/8”) 

1040 Bila din poliuretan, 15,9 mm (5/8”) 

1042 Curatitor alb cubic, 12,7 mm 

1043 Bila de cauciuc de culoare ivory, Ø 39 mm 

1080 Curatitor dublu cu buza si butoni 

1081 Curatitor dublu cu perie alba 

1082 Curatitor dublu cu perie neagra 

1083 Curatitor sita NOVA cu bumbi 
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1084 Curatitor sita NOVA cu perie din nailon 

3205 Microscop 40x 

5035 Spatula cu teaca, fara lupa 

5038 Set site de test cu diametru de 200 mm 

5039 Rama aditionala cu separator pentru 5038 Set site de test 

5600 Adeziv Quicktal 50 g, 100 g sau 500 g 

5602 Quicktal D-Bonder, 500 ml 

5603 Quicktal 77 adeziv vascos 50 g 

5604 Quicktal Metal, 100 g sau 500 g 

6051 Capsator pneumatic Duo Fast DWS-5020 

6052 Capse pentru Duo Fast DWS-5020, cutie cu 10.000 buc. 

6059 Cutit de razuit adeziv cu o lama de rezerva 

6060 Cleste plat, 20 mm  

6090 Lama de schimb pentru razuitor de adeziv 

6502 Accelerator Quicktal, spray 200 ml 

8079 Spatula cu lupa si teaca 
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6061 Ciocan din cauciuc, Nr.2 

8076 Banda protectie din bumbac, rola 50 m cu latime 11 mm 

8077 Banda protectie din bumbac, rola 50 m cu latime 13 mm 

8078 Lupa de numarare ochiuri sita 

8090 Lupa 8x cu scala gradata 

3F00-0000-140 Material tip plus, grosime 4 mm si latime 140 mm 

 

Site Web: www.sefar.com 

 


